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Instrukcja montazu wraz z
katalogiem systemu
bezpieczenstwa typu:

NetProtect-T
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Podstawsa prawng stosowania siatek bezpieczenstwa i uktaddw z nimi zwiazanymi sg zapisy:

*  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dniag 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczerstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz.U.Nr.47 poz.401 z dn.19 marca
2003 §6 pkt. 1, ktory odnosi sie do stosowania srodkéw ochrony zbiorowej w tym siatek
bezpieczenstwa,

* norm PN-EN 1263-1i PN-EN 1263-2.

System NetProtect - T, ktéry jest przedmiotem niniejszego opracowania spetnia w/w wymagania

Proponowany system NetProtect - T to jeden 2 szeregu oferowanych w systemie NetProtect,
firmy Debra Piotr Stanik alternatywnych rozwigzan zbiorowego zabezpieczania osob i przedmiotéw
przed upadkiem z wysokosci w stosunku do innych powszechnie stosowanych na budowach jak np.
barierki, rusztowania ochronne, itp. Jednak, kaide z typow tego systemu, czasami okazuje sie,
najlepszym z moiliwych rozwigzaniem, skutecznego i prostego zabezpieczenia , zwlaszcza w czestych
sytuacjach wystepujacych przy pracach stanu surowego jak np. przy wylewaniu stropow.

System NetProtect - T pozwala zabezpieczac przed skutkami upadku max z wysckosci 6 m., dlatego
tez, aby spetni¢ ten warunek musi by on w miare potrzeb przemieszczany, co samo w sobie jest w
oferowanym rozwigzaniu, czynnoscia prosta i szybka

System NetProtect - T moze zabezpieczac przed upadkiem tylko osoby i wtedy maja zastosowanie
siatki bezpieczenstwa posiadajgca oczka o wym. 100x100 mm. lub 45x45 mm. Dla ochrony przed
spadajacymi przedmiotami mozna dodatkowo zastosowac siatke 740 -75g/m2 (np. oczka 20x20
mm.).Najbezpieczniejszym jest zastosowanie obu siatek facznie. W tym przypadku na siatce o wym.
oczek 100x100 mm. lub 45x45mm. jest mocowana siatka nr.740 -75 g/m2

System NetProtect — T sktada sie z:

* siatki bezpieczeristwa z ling krawedziows,

* wspornikdw do mocowania siatki w poziomie, kotwionych na zewngtrz budynkdw lub
budowli,

* lin wigzaco-gczacych.

Uktad stuzy do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci pracownikéw wykonujacych roboty na
stropach, dachach ptaskich, dachach o maksymalnym pochyleniu do 20% lub poziomach roboczych
(pietrach), na ktérych sa otwory w scianach zewnetrznych na wysokosci ponizej 1, 1 m nad
poziomem roboczym, a otwory nie sg zabezpieczone przepisowymi barierkami ochronnymi.

2.Terminy i definicje.
1/ Siatka bezpieczenstwa — siatka podwieszona za pomoca liny granicznej albo innych elementow
utrzymujgcych, albo ich kombinacji, przeznaczona do chwytania oséb spadajacych z wysokosci; siatka

ochronna, bezweztowa, wykonana z polipropylenu, grubosg linki ok. 5 mm, wielkos¢ oczka 10 x 10 cm
lubex&cm,lubd,5x4,5cm.

2/ Siatki bezpieczeristwa do wychwytywania spadajacych przedmiotéw — s3 zintegrowane z siatkg

bezpieczenstwa, jako catosc, siatka ochronna, bezweztowa, wykonana z polipropylenu, grubosc linki
ok. 5 mm, wielkosc oczka 2x2 cm.
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Siatki bezpieczenstwa z dodatkowymi elementami wskazanymi powyiej nie stanowig
zabezpieczenia dla spadajgcych pionowo w dét rur lub pretéw, elementéw z ostrymi
krawedziami mogacymi przecia¢ siatki lub tkanine oraz elementéw duzo gabarytowych i
ciezkich. Przedmioty wylapane przez siatke bezpieczenstwa nalezy niezwiocznie usunac,
jezeli miatoby to zagrazac zranieniem spadajgcych oséb lub jesli ma to negatywny wplyw
na nosnosé siatki.

3/ Lina krawedziowa - lina przepleciona przez wszystkie oczka na obwodzie siatki wyznaczajaca jej
zewnetrzne wymiary, o ktérg mocuje sie elementy montazowe siaki, srednica liny @ 12 mm,
wytrzymatosc 30kN.

4/ Lina wigigco-taczaca — lina stosowana do zamocowania liny krawedziowe] do konstrukcji
utrzymujgce] (wspornika) i taczenia ze soba dwéch siatek, érednica @ 12 mm, wytrzymatosé 30 kN,

5/ Oczko kontrolne — oczko, ktdre umieszczone jest w siatce bezpieczenstwa i ktdre moizna wyjac bez
ostabienia siatki, w celu okreslenia pogarszania sie, jakosci siatki w wyniku starzenia; kaide oczko
kontrolne ma plombe z numerem, ktory jest rowniez wpisany na metke przyszyta do siatki.

6/ Wspornik mocujacy siatke — konstrukeja, do ktdrej siatki sa podwieszone i ktéra ma udziat w
pochtanianiu energii kinetycznej w przypadku obcigzen dynamicznych. Sktada sie z 2 wysiegnikow i 2
rur nosnych.

7/ Wysiegnik wspornika - element konstrukcji montowany do budynku lub budowli, ktéry ogranicza
poziomy wysieg siatki bezpieczerstwa poza krawedi znajdujgcego wyie]j stanowiska pracy.

8/ Rury nosne — elementy konstrukcji mocowane pomiedzy wysiegnikami wspornika, na ktorych
rozwieszona jest siatka bezpieczenstwa.

9/ Wysokos¢ spadku- odleglosé w pionie miedzy krawedzig zabezpieczanego stanowiska pracy a
siatka bezpieczenstwa.

10/ Szerokos¢ chwytania — odleglosc w poziomie miedzy krawedzig obszaru pracy a zewnetrznym
brzegiem siatki bezpieczenstwa.

11/ Badania zuzycia — badania majgce na celu stwierdzenie zdolnosci pochlaniania energii przez
oczka kontrolne w przypadku siatek starszych niz rok.

Stosowane sg nastepujgce uklady wspornikéw do mocowania siatek bezpieczenstwa w Systemie
MNetProtect-T:

1. ukfad montowany do stropu,

2. uktad montowany do pionowych betonowych, ielbetowych elementéw budynku
lub budowli,

3. ukfad montowany do stropu z przediuzeniem podparcia do stropu ponizej,

4. uktad montowany do rusztowania.

W cleu uzyskania petnej wersji dokumnetu prosimy o kontakt
poprzez naszg strone internetowa: www.debra.net.pl
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